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Ropa de Alta Visibilidad. Métodos de ensayos y requisitos 
(UNE EN ISO 20471:2013) (EN ISO 13688:2013)
Esta norma internacional especifica los requisitos para la 
ropa de protección capaz de señalizar visualmente la 
presencia del usuario, destinada a hacer visible al usuario 
en situaciones de riesgo con cualquier tipo de luz diurna 
y cuando es iluminado en la oscuridad por los faros de un 
automóvil.

7.1
Departamento general.
Uniforme empleados.

Normativa aplicable
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1. Imagotipo institucional versión monocolor
Color de marcaje mismo color que prenda

2. Cintas reflectantes

3. Logotipo
Color de marcaje mismo color que prenda

4. Cintas reflectantes incluidas en prenda

La indumentaria profesional, uniformes y accesorios deben 
señalizarse adecuadamente, de modo siempre 
proporcionado al soporte.
Se unificará la señalización, cualquiera que sea el tipo de 
indumentaria: batas, monos, camisas, cazadoras, cascos, 
etc., siguiendo las pautas que se muestran en este manual.

Basándonos en los estudios de la psicología del color (ver
referencias) se define para este departamento el color
base azul oscuro, uno de los colores primarios o
fundamentales, por ser el color que representa la
inteligencia, la ciencia y el conocimiento.

Para cumplir la normativa 1407/1992 se utilizarán colores
auxiliares de alta visibilidad certificados.


